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IL COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

INTENDE PROMUOVERE 

LA REALIZZAZIONE DI UN

“CENTRO COMMERCIALE FLUVIALE”

IN LOCALITA’ PASSO RIPE SAN GINESIO

Il presente progetto viene redatto al fine di riqualificare un’area in corrispondenza della  S.P. 78 dal km 13,150 al km 14,350 circa, comprendente quasi tutti gli esercizi commerciali della frazione Passo Ripe San Ginesio, come risulta dall’allegata planimetria. 

Si rende noto che la volontà degli amministratori si sostanzia nella realizzazione di due principali tipologie di intervento, che possono essere così riassunte:

1. garantire ai cittadini l’accessibilità alle aree commerciali di Passo Ripe in condizioni di sicurezza e chiara distinzione degli spazi pubblici destinati al traffico veicolare, a quello pedonale e alle aree di sosta;

2. attività promozionale dei servizi offerti dal Comune, degli eventi e della loro collocazione nel territorio comunale specie in riferimento all’area perimetrata, nonché garanzia di spazi pubblicitari adeguati ad informare la popolazione riguardo le offerte commerciali e le novità che le PMI partecipanti volessero introdurre.

Con riferimento alla prima tipologia, il presente ufficio, ritiene opportuna la realizzazione dei seguenti interventi per un importo complessivo di € 24.981,22.
TRATTO 1 STRADA “S.P. 78”


- installazione di un palo per pubblica illuminazione, funzionale all’illuminazione di uno dei cartelloni riferiti alla seconda tipologia d’intervento di seguito descritta;


TRATTO 2 STRADA “FIASTRA” ml 100 ca.
- realizzazione di marciapiede e illuminazione pubblica ;


TRATTO 3 STRADA “LI’ STRINI” ml 150

· realizzazione di marciapiede e illuminazione pubblica ;

Si precisa che la realizzazione dei marciapiedi del TRATTO 2 e del TRATTO 3 sono di prioritaria importanza. In particolare, la strada “Fiastra” (tratto 2) costeggia l’ex Casa Cantoniera di proprietà comunale e permette l’accesso al vicino Asilo Nido “Titti”, servizio pubblico di fondamentale importanza per il territorio comunale oltreché per i Comuni limitrofi.

Le caratteristiche degli interventi sopra esposti sono puntualmente indicate nel computo metrico allegato. La loro localizzazione è indicata nella base catastale allegata e deducibile dalle fotografie allegate.

Con riferimento alla seconda tipologia, il presente ufficio, ritiene opportuno installare due cartelloni mt. 4x2 a bordo della SP 78 ed acquistare n° 5000 pieghevoli informativi destinati alla pubblicità delle iniziative comunali e alla “promozione del territorio”, per un importo complessivo di € 9.672,00, da finanziare con la compartecipazione delle PMI che hanno aderito al progetto. 

Le caratteristiche dei cartelloni da posare e dei volantini sono descritte nel computo metrico allegato. La posizione dei cartelloni è indicata nella planimetria allegata;  

Il tecnico

Geom. Laura Contratti

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTI DEL COMUNE

TRATTO 1 STRADA “S.P. 78”


- realizzazione di pubblica illuminazione


15.08.026.004

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)

€/cad 294,86 x n. 1 = € 294,86

15.08.022.002

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Con lampada 100 W SAP



€/cad 354,57 x n. 1 = € 354,57

15.08.025.001

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Singolo.

€/cad 54,79 x n. 1 = € 54,79

15.04.002.016

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mmq.

€/ml 6,48 x ml 100 = € 648,00

15.04.002.029

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mmq.

€/ml 2,62 x ml 35 = € 91,70

15.08.021.002

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.


€/cad 97,54 x n. 1= € 97,54

15.08.021.003

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.

€/cad 38,28 x n. 1 = € 38,28









TOTALE = € 1.579,74 + IVA 10%

TRATTO 2 STRADA “FIASTRA” 

- realizzazione di marciapiede, illuminazione pubblica 

03.03.001.005

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 25 Mpa

€/mc 125,54 x ml 100 x ml 1,20 x ml 0,20 = € 3.012,96

03.04.003

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€/kg 1,72 x Kg 250 = € 430,00

19.18.032

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/ml 17,34 x ml 100 = € 1.734,00

19.13.008

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm. 3, la rullatura, la formazione della segnaletica di cantiere, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
€/mq 14,92 x ml 100 x ml 1,20  = € 1.790,40

15.08.026.004

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)

€/cad 294,86 x n. 2 = € 589,72

15.08.022.002

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Con lampada 100 W SAP



€/cad 354,57 x n. 2 = € 709,14

15.08.025.001

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Singolo.

€/cad 54,79 x n. 2 = € 109,58

15.04.002.016

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mmq.

€/ml 6,48 x ml 140 = € 907,20









TOTALE = € 9.283,00 + IVA 10%

TRATTO 3 STRADA “LI’ STRINI” ml 150

- realizzazione di marciapiede, illuminazione pubblica 

03.03.001.005

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. Rck 25 Mpa

€/mc 125,54 x ml 150 x ml 1,20 x ml 0,20 = € 4.519,44

03.04.003

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

€/kg 1,72 x Kg 250 = € 430,00

19.18.032

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di cmq. 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/ml 17,34 x ml 150 = € 2.601,00

19.13.008

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per mq, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm. 3, la rullatura, la formazione della segnaletica di cantiere, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
€/mq 14,92 x ml 150 x ml 1,20  = € 2.685,60

15.08.026.004

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)

€/cad 294,86 x n. 1 = € 294,86

15.08.022.002

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut-off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli accessori per dare l’opera finita Con lampada 100 W SAP



€/cad 354,57 x n. 1 = € 354,57

15.08.025.001

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Singolo.

€/cad 54,79 x n. 1 = € 54,79

15.04.002.016

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mmq.

€/ml 6,48 x ml 140 = € 907,20

TOTALE = € 11.847,46 + IVA 10%

INTERVENTI IN COMPARTECIPAZIONE CON LE PMI

ANALISI 01

Cartello edile dimensioni cm 400x200 bifacciale, doppio pannello in lamiera zincata stampato in digitale e protetto da laminazione ai raggi UV, realizzato con doppio telaio in ferro acciaioso trattato ai fosfati di zinco e laccato, completo di staffe per fissaggio su n. 03 pali diam. 10 cm h. cm 600, di cui una parte andrà affogata su dei pozzetti nel terreno. Tiranteria in acciaio e minuterie comprese nel prezzo.


    
 
(Preventivo fornito dalla ditta Publiform di Zampaloni Mauro Via G. Rossini n. 2/4 62029 Tolentino (MC)) 















 N. 2 x € 3.650,00 = € 7.300,00
ANALISI 02

N° 5000 pieghevoli “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” f.to aperto 42.5x21 – f.to chiuso 10.5x21 a 4 ante stampa in quadricromia in b.v. su carta patinata lucida 150 gr., verniciature lucida in macchina compresa realizzazione grafica, testi e foto forniti su CD dall’Amministrazione.

(Preventivo fornito dalla ditta GRAFICA SARNANESE snc di Perugini Pierpaolo Via XXV aprile n. 7 62028 Sarnano (MC)) 









N. 1 x € 760,00 = € 760,00

TOTALE = € 8.060,00 + IVA 20%

RIEPILOGO:

 INTERVENTI DEL COMUNE 

TRATTO 1 STRADA “S.P. 78”


- realizzazione di pubblica illuminazione



€ 1.579,74+IVA

TRATTO 2 STRADA “FIASTRA” 

- realizzazione di marciapiede, illuminazione pubblica 

€ 9.283,00+IVA

TRATTO 3 STRADA “LI’ STRINI” ml 150

      - realizzazione di marciapiede, illuminazione pubblica 
        € 11.847,46+IVA

INTERVENTI IN COMPARTECIPAZIONE CON LE PMI

“PUBBLICITA’ COMUNE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 

€ 8.060,00+IVA

INTERVENTO COMUNE =  € 22.710,20

     IVA 10% SU INTERVENTO COMUNE =  €   2.271,02

SERVIZI COMUNI IN COMPARTECIPAZIONE CON LE PMI =  €   8.060,00

IVA 20%  SU SERVIZI COMUNI IN COMPARTECIPAZIONE CON LE PMI =  €   1.612,00
TOTALE INTERVENTO COMUNE  = 

€ 24.981,22

TOTALE SERVIZI COMUNI IN COMPARTECIPAZIONE CON LE PMI = 

€   9.672,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO




IMPORTO LAVORI 



€  22.710,20




IMPORTO CARTELLONISTICA 

€    8.060,00




TOTALE LAVORI




€  30.770,20




SOMME A DISPOSIZIONE:




SPESE TECNICHE 2%



€      615,40




IVA 10% SUI LAVORI 



€   2.271,02




IVA 20% SULLA CARTELLONISTICA 
€   1.612,00




TOTALE GENERALE



€  35.268,62
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Relazione tecnico illustrativa








